innovative Dédmmstoffe

AquaStop”

Technology

Anti-Rutsch Schutz vor
Oberfliche | Restbaufeuchte

Protection against |
residual moisture

Non-Slip Surface

SELITBLOC

Vinyl-/ Designboden-Unterlage
Underlay for vinyl click flooring

Materialstarke

Material thickness 1,5 mm
Ausgleich punktueller Unebenheiten PC, (CEN/TS 16354) bi 1

Punctual conformability IS zu | mm
Druckfestigkeit CS (CEN/TS 16354) > 400 kPa = 40 t/m?

Compression strength

Daverhafte Druckfestigkeit CC (CEN/TS 16354) > 50 kPa

Compressive cree
P (i M seutLoc il

Dynamische Druckfestigkeit DL, (CEN/TS 16354)

Dynamic load = 250.000 Zyklen
Reibungskoeffizient p, (ISO 8295) >08
Coefficient of friction p,, - i
Trittschallminderung (ISO 10140) bis zu 19 dB : im
Impact sound insulation up to 19 dB § :

i 1
Gehschallreduzierung (ISO 10140) bis zu 3 dB (A) ! }
Reflected walking sound reduction up to 3 dB (A) i- (T
Wasseraufnahme (EN 12087) <1% i " f
Water absorption =% y | I
Warmedurchlasswiderstand R (DIN 4108) L]
Thermal resistance ~ 0,043 m*K/W n E

0

Warmeformbestéindigkeit o
Heat resistance <70°C

Brandklasse (EN 13501-1) E

Fire classification fl



SELITBLOC

Vinyl-/ Designboden-Unterlage
Underlay for vinyl click flooring

Keine Beschadigung bei Unebenheiten
No damage in the event of unevenness

Kein Abzeichnen des Untergrundes
Subsurface does not stand out

Kein Verrutschen der Dielen (Fugenbildung)
No sliding of floor boards

Reduzierung des Gehschalls
Reduces walking noise in room

Minderung des Trittschalls

Reduces impact sound in room below

Gelenkschonender Bodenaufbau
Shock-absorbing flooring structure

Genial einfach

zu verlegen!

R "5eniously simple fo lay!
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Genial einfach
zu verbinden!
Ingeniously simple

to connect!

Genial einfach
zu schneiden!
Ingeniously simple
fo cut!



